CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
Classe terza

CRISTALLIZZAZIONE  DI  ACIDO BENZOICO E ACIDO SALICILICO DA H2O

1) Pesare e sciogliere 1 grammo di campione in 100 ml di H2O in un becker o beuta da 150-
250 ml

2) Portare la soluzione all'ebollizione su piastra riscaldante.

3) Filtrare a caldo la soluzione su filtro a pieghe e imbuto preriscaldato.

4) Coprire il becker contenente il filtrato con un vetrino da orologio e lasciar raffreddare.

5) Quando il volume del solido cristallizzato rimane invariato, raffreddare (se e' disponibile in 
un bagno a ghiaccio) per completare la cristallizzazione.

6) Filtrare la soluzione contenente i cristalli su imbuto bukner posto su una beuta da vuoto 
facendo attenzione che il disco di carta da filtro sia ben aderente al fondo dell'imbuto.

7) Lavare i cristalli con H2O fredda.

8) Asciugare i cristalli in stufa per la pesata e la misura del punto di fusione.

COME PREPARARE UN FILTRO DI CARTA A PIEGHE! 
[image: image1.jpg]FIGURE 3-3
One way to prepare fluted filter paper.





	Acido benzoico
	
	Acido salicilico
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	Nome IUPAC
	
	Nome IUPAC
	

	acido benzoico
	
	acido 2-idrossibenzoico
	

	Caratteristiche generali
	
	Caratteristiche generali
	

	Formula bruta o molecolare
	C7H6O2
	Formula bruta o molecolare
	C7H6O3

	Massa molecolare (u)
	122,13
	Massa molecolare (u)
	138,12

	Aspetto
	polvere bianca cristallina
	Aspetto
	cristallo incolore

	Numero CAS
	[65-85-0]
	Numero CAS
	[69-72-7]

	Proprietà chimico-fisiche
	
	Proprietà chimico-fisiche
	

	Densità (g/cm3, in c.s.)
	1,3
	Densità (g/cm3, in c.s.)
	1,40

	Solubilità in acqua
	2,9 g/l a 20ºC
	Solubilità in acqua
	2 g/l a 20 °C

	Costante di dissociazione acida a 295 K
	6,45 · 10-5 
	Costante di dissociazione acida a 295 K
	1.06x10-3

	Temperatura di fusione (K)
	395 (122 °C)
	Temperatura di fusione (K)
	432 (159 °C)

	Temperatura di ebollizione (K)
	522 (249 °C)
	Temperatura di ebollizione (K)
	484 (211 °C) a 2,666 kPa)

	Indicazioni di sicurezza
	
	Indicazioni di sicurezza
	

	
	
	
	

	Flash point (K)
	394 (121 °C)
	Flash point (K)
	430 (157 °C)

	Temperatura di autoignizione (K)
	843 (570 °C)
	Temperatura di autoignizione (K)
	773 (500 °C)

	Simboli di rischio chimico 
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frasi R: 22-36
frasi S: 24
	
	Simboli di rischio chimico 
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frasi R: 22-37/38-41
frasi S: 26-39
	


